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INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN

ADO Terminal

centralna jedinica za daljinsko ocCitavanje

Karakteristike:

Operativni sistem: Windows XP°®

Napajanje: 220V AC

Unos: Touchscreen displej

Komunikacija: Wlan, Wireless, GPRS, Bluetooth
Ulaz: M-Bus, impuls (reed), Wlan (gateway), Radio
Bezbednost: USB klju¢

Montaza: nazidna ili ugradnja u ormare

ADO Terminal je uredaj namenjen ocitavanju svih vrsta ADO uredaja. ADO Terminal ima instalirani
INSAADO softvera za daljinsko ocitavanje kojiomogucava

- potpuno automatsko ocitavanje merila,

-mogucnost trenutnog pregleda,

-slanja podatakanaudaljeniserveriliracunar.

ADO Terminal ima mogucnost povezivanja sa svim ADO uredajima bilo preko kabla, bluetooth-a ili
radijski. Takode, ima mogucnost povezivanja na ve¢ postojecu racunarsku mrezu (wlan ili wireless) ili
internet Sto omogucdava prenos podataka na bilo koju distancu.

USB klju¢ sprecava neovlasc¢eno koris¢enje ADO Terminal uredaja a ujedno bilo kome ko poseduje
klju¢ omogucava da u svakom trenutku proveri stanje svog merila. Logovanje sa korisnickom ili
administratorskom Sifrom ogranicava pristup podesavanjima sistema. Korisnicki nalog nudi mogu¢nost
pregleda podataka i statistike dok administratorski nalog ima mogucnost pregleda podataka, izvoza
podataka u druge formate kao i pode3avanja sistema, izmene podataka o korisnicimaiizmene parametara
ocitavanja (interval, grupe za oditavanje, mrezna podesavanja, itd.)

ADO Terminal moze se koristiti kod bezi¢nog, Zicnog i kombinovanog ocitavanja.

Svi ADO moduli za daljinsko ocitavanje kompatibilni su sa ADO Terminal uredajem A




