
BRZO IZDUVNI VENTIL
PRIGUŠENI VENTIL
PRIGUŠIVAČ ŠUMA

BRZO IZDUVNI VENTIL - TEHNIČKI PODACI

A.D. INSA - INDUSTRIJA SATOVA

Tršćanska 21
11080 Beograd - Zemun
Republika Srbija

Nazivni

otvor

(mm)

min. max. d1 d2

683.2 6 M12x1.5 ø17.3

694.7 10 M16x1.5 ø21.3

Osnovne mere

2 10

Tip

Radni

pritisak

(bar)

PRIGUŠENI VENTIL - TEHNIČKI PODACI

PRIGUŠIVAČ ŠUMA - TEHNIČKI PODACI

d1 d2 d3 L1 L2 OK

min. 31

max. 35

min. 37

max 41

min. 43

max. 52

Nazivni otvor (mm)
Max. dozvoljeni 

radni pritisak (bar)

ø24 M16x1.5 29 22694.6 10 10 ø18

ø17 M12x1.5 23 17682.5 6 10 ø10

Tip
Osnovne mere

689.5 4 10 ø10 ø17 M10x1 19 14

d1 d2 L1

689.9 4 10 M10x1 ø16 13

884 6 10 M12x1.5 ø22 20

694.5 10 10 M16x1.5 ø26 20

Tip

Osnovne 

mere
Nazivni otvor 

(mm)

Max. dozvoljeni radni 

pritisak (bar)


